spracovanie mikrogravimetrickych udajov, sv. Jur pred kostolom,
september 2019

Cielom tejto ulohy je spracovanie mikrogravimetrickych udajov z merania dnia 26.9.2019
na ploche 7 x 5 m v priestore pred kostolom sv. Juraja vo Sv. Juri pri Bratislave.
Kdispozicii su 2 subory: ,Jur 26092019-CG5.dat“ a ,Jur 26092019-
geodezia.dat® v prvom sa nachadzaju prenesené Udaje z gravimetra Scintrex CG-5
a v druhom vysledky geodetického zamerania pomocou GNSS aparatury Trimble R8.
Spracovanie pozostava z 2 hlavnych udloh: oprava nameranych gravimetrickych udajov
o chod pristroja a vypocet (plus zobrazenie) hodn6t neuplnych Bouguerovych anomalii.

1)

Zo suboru ,Jur 26092019-CG5“ treba vyseparovat stipce ,STATION®, ,TIME® a
,GRAV*, tieto posluzia na urCenie opravy o chod. Na milimetrovy papier je potrebné
vyniest hodnoty relativneho tiazového zrychlenia pre zakladny bod (ZB, v subore bod ¢€.1)
voCi Casu, pricom zo vSetkych merani na ZB realizovanych za sebou v skupine je
potrebné zakazdym vypoditat ich priemernd hodnotu — malo by tak vzniknat 6
priemernych hodnét z merani na ZB. Pri tom treba samozrejme priemerovat aj Casy
tychto merani. Priemerné hodnoty tiazového zrychlenia treba zaokruhlit na tisicinu mGal,
Casy na minuty. Vynesené hodnoty na milimetrovom papieri treba pospajat useCkami
alebo mierne ohnutou krivkou — takto ziskame tzv. krivku chodu. Potom treba z nej
odc¢itat hodnoty (napr. pomocou pravitka) chodu pre kazdy ¢as merania pre jednotlivé
body merania (101101, 102101, 103101, ...) atieto hodnoty odpoc€itat od zmeranych
hodnét relativneho tiazového zrychlenia (hodnoty v stipci ,GRAV*). Hodnoty opravené
o chod je potrebné mat uloZené v samostatne vytvorenom novom stipci v stibore so
spracovanymi hodnotami (Uplne bude stacit z nich ponechat iba desiatky, jednotky mGal
a ich desatinné Casti - napr. namiesto Cisla 5885.893 staCi dalej pracovat s hodnotou
85.893). Ak sa niektory gravimetricky bod vyskytuje v tomto vysledku viacej ako 1 krat,
treba vypocitat' z tychto viacerych hodnét pref priemernd hodnotu (a ostatné hodnoty
zmazat). Vo vysledku po oprave o chod uz nemusia figurovat hodnoty na ZB, tieto nam
sluzili iba na konstrukciu chodu. Ziskané opravené hodnoty tiazového zrychlenia budu
dalej sluzit’ ako vstup pri vypocte neuplnych Bouguerovych anomalii.

2) Opravené hodnoty tiazového zrychlenia treba zjednotit so suborom ,Jur 26092019-
geodezia.dat", priCcom treba dat’ velky pozor na to, aby sa priradili navzajom spravne
hodnoty k jednotlivym bodom (napriklad tym, Ze oba subory sa daju usporiadat podfa
poradového Cisla bodu). Hodnoty nelplinych Bouguerovych anomalii (NBA) pocitame
pomocou nasledujuceho vzorca:

NBA = genod + 0.3086-h — 0.0419-p-h,

kde gchod SU hodnoty relativneho tiazového zrychlenia, opravené o chod, h je nadmorska
vySka bodu v metroch (stipec ,elev* v sibore s geodetickymi tdajmi), p je tzv. korekéna
hustota, v tomto pripade berieme priemernud hustotu hornin kvartérneho veku u nas (2.0
g-cm3). Vysledna hodnota bude v jednotkach tiazového zrychlenia [mGall.

Ziskané hodnoty NBA treba zobrazit v programe Golden Software Surfer vo forme
farebnej (image) mapy. Za tymto ucelom je potrebné najprv v tomto programe vytvorit tzv.
grid pomocou interpolacie — z menu polozky Grid/Data vybrat potrebny subor a v hornej
gasti nastavit ,Z: Column:* tak, aby tam figuroval ten stipec, v ktorom sa nachéadzaju
vypocitané hodnoty NBA (ostatné parametre interpolacie mézu zostat Standardné). Na
zaver je potrebné vytvoreny grid zobrazit vo forme farebnej mapy (image) — pomocou
polozky Map/New/Image Map, pricom ako farebnu Skalu treba pouzit ,Rainbow* (vlavo
pod General - Colors). Mapu zobrazte a cely postup popiste v odovzdanom dokumente.



