Zadanie – naprogramovanie tzv. IIR fázového filtra na Hilbertovu transformáciu (prepočet jednej zložky poľa na kolmú zložku)
1. IIR filtre (tzv. Infinite Impulse Response) slúžia na mnohé transformácie zložiek geofyzkálnych polí alebo signálu. Veľmi známa je tzv. Hilbertova transformácia, ktorá navzájom transformuje ortogonálne zložky poľa (napr. v magnetometrii zložku H na Z alebo v gravimetrii pole Vxz na Vzz, a naopak). IIR filtre nemajú konečnú dĺžku (ako tomu bolo napr. pri car_box filtroch), ale nekonečnú dĺžku. V praxi sa ich dĺžka rovná presne dĺžke profilových dát (matici), ktorú ideme transformovať.

 2. Načítajte z pripojeného súboru hodnoty zložky poľa Vxz a transformujte ich pomocou uvedeného IIR filtra (koeficienty sú uvedené dolu) na pole Vzz. Následne porovnajte váš výsledok s teoretickými hodnotami poľa Vzz, ktoré je tiež uvedené v súbore (súbor má 3 stĺpce: x, Vxz, Vzz). Získané výsledky zobrazte v grafoch.
Koeficienty IIR filtra:
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pre  ν =   0, (2, (4, … (ν párne),




pre ν  = (1, (3, (5, … (ν nepárny).
Využite jednoduchú konvolučnú sumáciu:  
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 , (pre i = 1, 2, …, n).
Zdroj – učebnica:

Gutdeutsch R., 1986: Anwendungen der Potentialtheorie auf geophysikalische Felder. Hochschultext, Springer, s.83.
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