Zakladné kroky pri praci s programom POTENT (v4.11.06, pripadne vysSie)
1. Po spusteni programu sa objavi zakladné pracovné prostredie programu:

R Potent

File Observations Model Calculation Tools View  Window Help
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Informacné okno (,Welcome to Potent) je potrebné zavriet’ kliknutim na tla¢itko ,,Close”.

2. Program vie pracovat bud’ s nameranymi udajmi (subory typu XYZ) alebo so synteticky
vygenerovanymi udajmi. Obidve tieto moznosti sa volia v menu ,Observations® — prva cez
,open*“, druha cez ,Make*:

E Potent
ﬂ Observations  Medel Calculation  Tools  View  Window  Help
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Close dataset...

Dataszet title...

Save subset(s) as...

Subset management...

Vacésinou pracujeme s meranymi udajmi, ktoré su uloZzené v subore s koncovkou XYZ. Musi
to byt ASCII stbor, kde sa nachadza hlavicka a potom v jednotlivych stipcoch ulozené
nasledujuce udaje:

X-0va, y-ova suradnica, vySka, namerané udaje.



Stipce by mali byt od seba oddelené medzerou, &iarkou alebo tabulatorom a ked nemame
k dispozicii namerané udaje, tak v poslednom stipci by mala byt nulova hodnota.

Prvy riadok suboru by mal byt vyhradeny pre poznamku (oznacenu na zaciatku lomitkom /.
Dalej nasleduju udaje po profiloch (Styl prevzaty z koncepcie Geosoft), ktoré st oznadené
slovom Line a €islom. Ak mame plosné udaje, tak ich méZzeme umiestnit do jedného ,profilu®
a oznacit ich ako Line 1.

Priklad typického XYZ suboru je zobrazeny na nasledujucom obr.:

Lister - [di\Romantskeolatcvicenia\magnetometria'd rocnik’

Sdber  Upravit MozZnosti  Kédovanie  Pomocnik
Fsynt_data

Line 1

-5880 -5000 @
-4B98_9898989899 5000
—4FO7 .9FIFOFOFO8 -LO8n
-4696.9696969697 5000
—4505 _9LOCOL0L05 -LA00
—4404 _O4ouoNOLOs -LAB0
-4393.9393039394 5400
-4202 9292029293 -5000

Po nacitani hodnét zo suboru XYZ a po zavreti informacného malého okna sa objavi
informacné okno, v ktorom je dblezité vybrat v favej Casti typ modelovaného pola (polozka
Field 1 — pre gravimetriu zvy€ajne Gz, a pre magnetometriu TMI):

E Potent
File Observations Meodel Calculation Tools View Window Help
Top 15 lines of file Gagarinova_zberac.xyz, with column indicators
JfFagarinowva
Line 1
1] 0 1.€l2 -0.00%
1.5 i 1.574005 -1.211302E-009
3 i 1.537006 0.005000002
4.5 i 1.445937 -0.012
€ a 1.334335 -0.018 Options for reading observations X
7.5 a 1.322538 -0.023
3 0 1.255537 -0.0e7 Channels | Window input data | Subsample
10.5 i 1.18€005 -0.0&9
1z a 1.091935 -0.075
13 = 0 0 9940033 _0.07a r Data fields r—Column positions for XYZ file —Scaling
15 a 0.5155582 -0.0€8 Col. order  Startcol.  Endcol. Factor Offzet
1£.5 0 0.3173993 -0.048 T = = = 100 = lom =
18 0 0.5143933 -0.031 & :ll :II :II :II :ll
¥ 2 = 1 = 20 = 1.00 = 0.00 =
Z (height) 3 = 21 = 30 = 1.00 = 0.00 =
G (eq radar at.) |n = |D = |u = 100 = [ooo =
- 1 | | =1 1
<E|eld'| fToi %) [ =2 p e A 100 =] [ooo =
Field 2 [None p = P Hp = 100 = [ooo =
Field 3 [Nons | |n = e 100 = [oo0 o
Field 4 [Nons v | |n - [ o = 1.00 = [o.o0 o
Field 5 [None v | P = P Hp = 100 = [ooo —
Field 6 |None v | p = P Hp = 100 = [ooo =
r—Column format
I Calculate offsets
* Freefigld (" Fixed for figlds
oK zust | Fowt | Pomoenik




Zvolené modelované pole je mozné neskdr zmenit cez polozku ,Options...“ v menu
,Observations®.

Nasledne sa v novom otvorenom ploSnom okne objavi mapka nacitanych bodov s udajmi —
zobrazenymi ako malé kriziky:

éf Potent

File Observations Model Calculation Tools View Window Help
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Pri tvorbe syntetickych dat sa voli v menu ,Observations” polozka ,Make*:

File Observations Meodel Calculation Tools View Window Help
LDEd SR % |+%CEE %A HY A4 O
" Make dummy lines ﬁ x

Distance between points along line  ([HE - Data fields
Mumnber of points along line | 101 = Field1 |Gz -
Field 2 |Maone -
Distahice between lines W Fietd 3 [Nore =
MNumber of lines |1 il Fiald 4 Im
# coord. of battor left comer  [0.00 = Figld5 |Mone hd
‘coord. of bottam left comer  [0.00 il Field & |Mone ht

& coord. of bottam left carmer

Eearing of ines  |0.00 = 0K | Cancel |
Dip of ines  |0.00 _I Help..

| I '™

:

Kde sa nastavia parametre — pocCet profilov (,Number of lines®) a poCet bodov na kazdom
z nich (,Number of points along line“). A samozrejme aj modelované pole v polozke Field 1.
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3. Pre ucely 2D a 2.5D modelovania je délezité k modelom pristupovat v profilovom rezime
— cez ich vertikalne prierezy. Tento méd sa nastavi pomocou kliknutia mySou na maly Sedy
Stvorcek, ktory sa nachadza v lavej Casti mapy - napriklad:

E Potent

File Observations Model Calculation Teols View Window Help

DU SR 2[+A40ER +4Q 0 HL
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Nasledne sa otvori nové okno:

E Potent

File Observations Model Calculation Tools View Window Help

e Sh? 4+ OEGEHEALAGHELA OOWNS0 0 A0

d+ ++ ++ ++++++ + 4+

A0 - -

¥imh [

0 Km) 10 20 20

V ktorom su namerané udaje zobrazené modrou krivkou, modelované pole ¢ervenou (€asto
na zaciatku su tieto hodnoty nulové, lebo model eSte nie je aktivny) a reliéf, Cize vysky bodov
zelenou krivkou v spodnej ¢asti obrazku (na povrchu modelového priestoru).

Toto okno ma na zaciatku velmi malu velkost a je potrebné si ho ¢asto zvacsit.
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4. V dalsom kroku je potrebné vytvorit model, ktory mdéze pozostavat z jedného alebo
viacerych elementarnych telies, ktoré ma Potent k dispozicii — v menu ,Model“, polozka

,Create body*:

2 potent

File Observations Model Calculation

Tools  View Window Help

0= &L Open... OAOODNDTO @A D |[mon = X
E=as =S|
Clear model...
T T T T
Import as interfaces...
Export as Geosoft polygon file...
10 Export ile... -
Export as text file...
Save snapshot
Restore from snapshot...
o
Clear all invert flags
Inducing field (IGRF)... 4
Edit model...
10 Background properies...
Tile...
Yim Shaw composite Edit Body dialog
" Sphere |
&t 20 drawn length... Rectangular prism
Always draw bodies 2s wireframe Dyke
Split polygonal prism... slab . .
Merge two polygonal prisms... it — — —
1 Lens - -
Polygenal prism . . .
0o Cylinder
Zm)

NajvSeobecnejSie teleso je Polygonal prism (2.75 D horizontalny ,Talwaniho“ hranol
s polygonalnym prierezom):

Line 1

== s

T
Fim) 00 10.0 200 200

Z(m)

Az =30.0deg

Novo vytvorené teleso sa zobrazi v modelovom priestore a zatial nie je aktivhe —jeho u€inok
nie je spocCitany. Treba ho aktivovat (,Activate®) a zadat' (zmenit) mu dalSie parametre.
Dosiahneme to tak, Ze presunom kurzora na tzv. referenény bod telesa (bod s Cislom v reze

telesa) stlaCime prave tlaCitko mysi — ziskame tym nasledujuce malé okno:
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Line 1

iz {1l

o

Body 1 properties

General IShape - Polygonal Prism I Position I Physical properties I

Description ||
- Status ¥ Show annotation
[~ Mark vertices
T e ™ Draw calculated field on profiles
" Hidden
I~ Show body cross-section
— Annotation offssts [~ Mways show on profile plots
x [0 = ¥ Enable inversion
=m
Y Iﬂ _I;‘ m Colour & line width... | .
z Iﬂ _:| m Cross-section pattem... | I:I

1
200

oK I Zust’ Poudit' Pomocnik
4
V tomto okne sa zadavaju vSetky parametre telesa.
a) Tvar telesa sa zadava po volbe zalozky ,Shape — Polygonal Prism*“:
Line 1
Body 1 properties hed I
General Shape - Polygonal Prism | Position I Physical properties I
Invert A Invert C Display vertices as...
& Body (A C) coords.
:[‘;] :x " Geographic (¥, Z) coords.
~ Geographic (Y, Z) coords.
Insert vertex |
Delete vertes |
= (1 Import vertices... |
Export vertices... |
Make reference |
Vertex
1 f0.0000 = [-0000 =1 - Reatine
recalculate 1
Length (B) Invert T
; 0.0000 = r No. of vertices = 3 00
e S—
oK I Zsit' Pouiit’ Pomocnik
+

Tu sa zadavaju suradnice rohov polygonalneho prierezu telesa s tym, Ze referencny bod ma
suradnice (0,0) a vSetky ostatné body sa beru voci nemu. Suradnice rohov telesa je mozné
potom neskér menit pomocou mySi — v tzv. méde ,Body Shape“ (bude neskér).Okrem toho
sa tu zadava aj dizka telesa v y-ovom smere (kolmo na obrazovku) — polozka ,Length* viavo

dolu (ked je tam zadana nulova hodnota, tak teleso je 2D formy).
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b) Poloha telesa sa zadava po volbe zalozky ,Position*

- zadavaju sa tu suradnice

referenéného bodu telesa (,Translation“) a okrem toho aj tri uhly moznej rotacie telesa

(Strike, Dip, Plunge):

Body 1 properties

General I Shape - Polygonal Prism  Posttion | Physical properties |

X

Inwert
r Translation
L4l 12 0000 = I
Y Iﬂ.ﬂd}ﬂﬂ _Ij -
d I—E.ﬂd}ﬂﬂ _Ij -
—Raotation ————————————
Strike |ﬂ.ﬂ _Ij r
z (1] Dip I{H:'l | -
Plunge Iﬂ.ﬂ _I:: -
Realtime
r recalculate
L
P
—
ok |  zust | Pouitt | Pomocnik |

c) Fyzikalne vlastnosti telesa (napr. diferencna hustota vocCi referenénému modelu
a okolitym telesam) sa zadavaju cez zalozku ,Physical properties®. V hornej Casti sa zadava
tato hustota - v jednotkach t-m= (identické s u nas ¢asto pouzivanou jednotkou g-cm-3):

Body 1 properties >
General I Shape - Polygonal Prism | Position  Physical properties |
Invert
Density [IEEE = t.m r
— Magnetic susceptibili
g Pty Apply approximate
v lsatropic ¥ demagnetisation
adjustments
K ID.D‘I{H]'D _I:: k]| {-> 0.01000) r
E (> 0.00000) | [
(-> 000000y | I
21 Remanent magnetisation
Intensty |0.0000 = Ampm i r
Azimuth Iﬂ.ﬂ'ﬂ _I:: Degrees I
Inclination ID.[H]' _I:: Degrees r
Realtime
r .,
= | recalculate
Py
L —
oK I Zrust' Poudit’ Pomoenik




5. Samotné ,modelovanie“: Po zadani vSetkych parametrov telesa je mozné niektoré z nich
(poloha, tvar) menit aj mySou — cez polozky ,Move bodies® a ,Body shape® v menu ,Tools"

ée Potent
File Observations Model Calculation  Tools  View Window Help
0O = S % |+ & [« Default DO a0 0 A0 m o <3 A
1 Subset - box
w1

Sybceto polygon
Line 1 _
Move bodies
. . . T . . - . T . .
Body shape

Delete observations
Regional

Zoom

Polygon inversion
ook Define window

ol a4 Locate backdrop image

Set inversion weights

0.1
im) [

Pri aktivovanej funkcii ,Move bodies* je mozné teleso uchopit mySou za jeho referenény bod
a pohybovat’ nim v modelovom priestore (v XZ rovine). Ak je zapnuty méd ,Dynamic®
v menu ,Calculation®, tak je mozné vidiet ihned zmeny na krivke modelovaného pola:

Pri aktivovanej funkcii ,Body shape® je mozné mySou uchopit’ vybrany bod polygonalneho
prierezu telesa a pohybovat s nim v modelovom priestore (v XZ rovine). Pri nastaveni
kurzoru do stredu strany prierezu telesa sa tento zmeni na maly StvorCek a po kliknuti je
mozné pridat dalSi bod do prierezu telesa (klavesa Ctrl a kliknutie mySou zmaZe dany bod
prierezu telesa). Opat - ak je zapnuty mod ,Dynamic®, tak je mozné vidiet v realnom Case
zmeny na krivke modelovaného pola:

6. V plnej (nie demo) verzii programu je mozné vytvoreny model uloZit' cez polozky ,Save
as“ a ,Save“ v menu ,Model“. V demo verzii treba zial model zakazdym vytvorit nanovo.

7. Hodnoty modelovaného pola je mozné ulozit do ASCII suboru s koncovkou XYZ cez
polozku ,Save subset(s) as...“ v menu ,Observations”. Tato mozZnost funguje nastastie aj
v demo verzii programu.

8. Zmena 3Skal v jednotlivych €astiach modelového okna

Niekedy je potrebné zmenit' vertikalnu alebo horizontalnu Skalu zobrazovaného modelu
alebo kriviek. Toto sa realizuje tym, Ze v blizkosti danej osi stlaCite pravé tlacitko mysSi
a vyberiete z moznosti poloZku ,Scales...“. Objavi sa pomocné okno, v ktorom terba zadat
najma zadiatodnd hodnotu zobrazenu na danej osi (,Start”) a dizku danej osi (,No. of
sticks®), pricom je délezité vypnut polozku ,Auto scale®. Tento proces je Casto potrebné
realizovat pristupom ,pokus a omyl“ — proste to vyskusat niekoflko krat, az kym nedostanete
potrebné zobrazenie profilovych hodnét a/alebo modelu.



8. Poznamka: V demo verzii vam bude vyskakovat kazdych cca 20 minuat otravné
informacéné okno:

R Potent

File Observations Model Calculation Tools View Window Help
DSHESR2[+HCEEHALAGHLAOONS0 0 A0
T T JE————

B

20 T T T L=
10 i
Demonstration mode X
Potent iz running in demonstration mode.  The following restrictions apply...
0 d+ ++++++F+Ft —
The model can conzist of no more than 2 bodies
The "File | Save Workspace" command iz not available
The "Model | 5ave" command iz not available
10 Thiz dialog box iz displayed every 15 minutes
Far further information about Potent please contact...
¥im)
Geophysical Software Solutions
PO Box 31 Tel +61 [2) 6241 2407
-20 L 1 L L Gungahlin
ACT 2912 Erail: suppart@geass.com.au

Intemet: wia geoss. com.au

Australia

Toto okno je potrebné zakazdym zavriet’ stlacenim tlaCitka OK.



