Zadanie — 2D inverzia husto6t v reze (podla metddy Last and Kubik, 1983)

1. K dispozicii méate skript pre prostredie MATLAB XXX, ktory pocita
jednoduchy algoritmus podla metédy Last and Kubik (1983). Vstupnymi a
riadiacimi parametrami samotného programu su:

a) profilové gravimetrické data vo forme ASCII suboru (X, hodnota),

b) parametre modelového priestoru: pocet vrstiev (rowsinp, riadok 15),
vertikalny rozmer bunky (h, riadok 17), suradnice zaCiatku modelového
priestoru (xmin, ymin, riadok 19),

c) parametre vypoCtu samotnej inverzie: pomer signal/Sum (1 0, riadok
85), parameter kompakcie rieSenia (eps, riadok 86), pocet iteracii
samotnej inverzie (number iterations, riadok 91).

2. Interpretujte Udaje z modelového pripadu (subor modeled_field.dat) a z
realnych  mikrogravimetrickych merani  (subor merane_Trnava.dat).
Odporucané parametre modelového priestoru mate uvedené priamo v
skripte. Sami musite nastavit a menit parametre samotného vypoctu
inverzie. Vysledky zobrazte v prostredi GS Surfer (ako pomécka vam
posluzia BLN subory s prierezom samotnych hladanych nehomogenit -
outline_model.bln a outline_Trnava.bln). Pozor, exportované GRD subory
(ako aj BLN subory) su zrkadlovo preklopené vo vertikalnom smere (vert.

0s smeruje nahor).



