Zadanie — magnetometria - modelovanie anomalneho magnetického pol’a gule

1. K dispozicii mate stbor synt_data.xyz, ktory obsahuje vygenerovanl pravidelnu siet’ bodov
(v oboch smeroch od -5000 do +5000 m s krokom 100 m). Nacitajte ho to prostredia
programu Potent cez polozku Observations/Import (v otvorenom okne po nacitani

suboru ponechate ako Field 1 polozku TMI, ¢o je vlastne AT).

2. Dalej vytvorte modelové teleso gulu: cez polozku Model/Create body/Sphere.
Po kliknuti pravym tla¢itkom mysi na Stvorcek s ¢islom 1 (nad stredom gule) sa dostanete
to pracovného okna s parametrami modelu (Body 1 properties). Zapnite status na

Active. Farebni mapu modelovaného pola AT (TMI) ziskate tym, ze pravym tlacitkom
mysi kliknete na obrazok s bodmi a modelom — atam z ponuky vyberiete Uplne spodnu
moznost Image apotom moznost Calculated field.

3. Ulohou zadania je ziskat’ predstavu o plosnom rozloZeni anomalneho magnetického pola
pre rozne hodnoty indukcie, inklinacie a deklinicie budiaceho pol'a T. Parametre
indukujuceho pol'a sa menia cez polozku Model/Inducing field (IGRF)...
VTavo dolu sa zadavaji hodnoty Strength, Inclination a Declination — pri prvom spusteni
programu su tam $tand. hodnoty 60000 nT, 0°, +90°. Skiste nahodne menit’ tieto hodnoty
(napr. na typické hodnoty pre SR: 48000 nT, +5° +65°) aanalyzujte vizualne farebnu
mapu modelovaného pola.

4. Su¢asne je ulohou aj ziskat predstavu o tvare kriviek tohto pola pozdiz rozne
orientovanych profilov. Profil cez mapu modelovaného pol'a ziskate pomocou polozky
Tools/Subset-box. Po zvoleni tejto polozky sa vam zmeni symbol pri kurzore —
prejdite snim do mapy a pri podrzanom Tavom tlac¢itku mysi natiahnite liniu stredom
obrézku (zospodu smerom nahor). Po pusteni I'avého tladitka mysi sa vam otvori okno
Create subset, kde nastavte hodnotu polozky Width of enclosing
rectangle na 200 m a potvrd’te tito operaciu kliknutim na tladitko Create subset
and open a Profile window. N&sledne sa vam otvori nové okno s priebehom
modelovanych hodn6t v tomto izkom obdizniku. Teraz by ste mali mat’ vytvorené 2 okné
— 'avé s farebnou mapou a pravé s profilovou krivkou modelovaného pol'a. Velkost’ tychto
okien si moZete menit’ podl'a seba.

5. Teraz sa dostavame ku realizacii samotného cvienia — vytvorte modelované polia pre
nasledujuce rézne parametre indukujiuceho pol'a a pre rozne priebehy profilu (profil nemusi
prebiehat’ iba zospodu nahor, ale aj zprava dolava, skratky: J-S a Z-V):

a) T =48000nT, D=0° I=+90° profil v smere J-S,
b) T =48000nT, D =0°, | =+65°, profil v smere J-S,
c) T=48000nT,D=0°1= +0° profil vsmere J-S,
d) T =48000nT, D=0° I=-45° profil vsmere J-S,
e) T =48000nT, D =0°1=-90° profil vsmere J-S,
f) T =48000nT, D =90 | =+65° profil v.smere J-S,
g) T =48000nT, D =0° I=+65° profil vsmere Z-V,
h) T =48000nT, D =0°, I =+90°, profil v smere Z-V.

6. Modelované polia mozete prevziat do vasho pracovného dokumentu cez screen-shoty
alebo cez polozku File/Draw to metafile. Ziskané vysledky okomentujte — najma
z hladiska toho, Ze o je mozné o danom poli povedat’ z jeho vizualizacii v mape a pozdiz

profilu. Zamerajte sa najmé na polohy a tvary maxim a minim na Studovanych krivkach.
pozn.

pozn- Zadanie moze byt vypracované v elektronickej podobe (najlepsie DOC, SRF, PDF), musi vSak byt doplnené
sprievodnym textom (okrem textu pod obrazkami); osi musia byt’ popisané parametrom a jednotkami



