Zadanie — magnetometria - modelovanie anomalneho magnetického pol’a dosky

1.

Aj vtomto pripade mate k dispozicii stubor synt_data.xyz, ktory obsahuje vygenerovanu
pravidelnu siet’ bodov (v oboch smeroch od -5000 do +5000 m s krokom 100 m). Nacitajte
ho to prostredia programu Potent cez polozku Observations/Import (v otvorenom

okne po nacitani siboru ponechate ako Field 1 polozku TMI, ¢o je vlastne AT).

Vytvorte modelové teleso dosky (dyke): cez polozku Model/Create body/Dyke.
Po kliknuti pravym tlacitkom mysi na Stvoréek s c¢islom 1 (nad stredom dosky) sa
dostanete to pracovného okna s parametrami modelu (Body 1 properties). Zapnite
status na Active. Potom zmente vertikalny rozmer dosky na 5000 m (v zalozke Shape-
Dyke - Height vpracovhom okne s parametrami modelu) a horizontalny rozmer
dosky taktiez na 5000 m (Length). Hibku horného okraju dosky umiestnite do hibky 100

alebo 200m. Sklon dosky ponechajte 60°. Farebnii mapu modelovaného pola AT (TMI)
ziskate cez moznost Image a potom moznost Calculated field.

Ulohou zadania je aj v tomto pripade ziskat' predstavu o plo§nom rozlozeni anomalneho
magnetického pol'a pre rozne hodnoty inklinacie a deklindcie budiaceho pola T. Parametre
indukujiiceho pol'a sa menia cez polozku Model/Inducing field (IGRF)...
VTavo dolu sa zadavaju hodnoty Strength, Inclination a Declination — pri prvom spusteni
programu su tam Stand. hodnoty 60000 nT, 0°, +90°.

. Stasne je wlohou aj ziskat predstavu o tvare kriviek tohto pola pozdiz rozne

orientovanych profilov. Profil cez mapu modelovaného pol'a ziskate pomocou polozky
Tools/Subset-box. Po zvoleni tejto polozky sa vam zmeni symbol pri kurzore —
prejdite snim do mapy apri podrzanom Tavom tlac¢itku mysi natiahnite liniu stredom
obrazku (zospodu smerom nahor). Po pusteni I'avého tladitka mySi sa vam otvori okno
Create subset, kde nastavte hodnotu polozky Width of enclosing
rectangle na 200 m a potvrd’te tiito operaciu kliknutim na tlacitko Create subset
and open a Profile window. N&sledne sa vam otvori nové okno s priebehom
modelovanych hodnét v tomto Gizkom obdiZniku. Teraz by ste mali mat’ vytvorené 2 okna
— l'avé s farebnou mapou a pravé s profilovou krivkou modelovaného pola.
Teraz sa dostavame ku realizacii samotného cvicenia — vytvorte modelované polia pre
nasledujuce rozne parametre indukujiceho pol'a (v tomto cvi¢eni bude profil prebiehat’ iba
zospodu nahor, t.j. v J-S smere, vid’ obrazok na druhej strane tohto dokumentu):
(POZOR, TIETO PARAMETRE SA LiSIA OD ZADANIA S GULOU!)

a) T =48000nT, D =0°1=+90° profil v smere J-S,

b) T =48000nT, D =0°, | =+65°, profil v smere J-S,

c) T =48000nT, D=0° I=+45° profil v smere J-S,

d) T =48000nT,D=0° 1= +0° profil v smere J-S,

e) T =48000nT, D=0° I=-45° profil vsmere J-S,

f) T =48000nT, D=0°1=-90° profil v smere J-S,

g) T =48000nT, D=30° I =+65° profil v smere J-S,

h) T =48000 nT, D =45°, | = +65°, profil v smere J-S,

i) T =48000nT, D=60° | =+65° profil v smere J-S,

j) T =48000nT, D=90° I =+65°, profil v smere J-S.
Pripadne si do tejto situacie mozete probrat’ aj teleso gule — aby ste si vedeli porovnat’
rozdiel medzi anomalnymi polami od tychto dvoch telies.
Modelované polia mézete prevziat' do vasho pracovného dokumentu cez screen-shoty
alebo cez polozku File/Draw to metafile. Ziskané vysledky okomentujte — najma
porovnajte ich charakter (tvar) pri porovnani s modelovanim gule. Zamerajte sa najméa na
polohy a tvary maxim a minim na studovanych krivkach.
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Priklad mozného zobrazenia parcialneho vysledku pri tomto zadani.



