ZADANIE - modelovanie jednoduchého telesa (Potent)

1. Pomocou programu Potent vytvorte model zalozeny na 2.5D polygonalnom

horizontalnom hranole pri ,nafitovani“ modelovanej krivky na zmerané
rezidualne Bouguerove anomalie v subore pfl.xyz. Snazte sa menit parametre
daného telesa (hibka, rozmery, hustota) tak, aby sa jeho modelovany uéinok &o
najviac blizil ku nameranym udajom. Vyuzite pritom najma funkcie ,,Body shape*
a ,,Move bodies* z menu ,,Tools*.
Zachytena negativna anomalia je vyvolana prejavom pritomnosti kanalizaéného
zberata s rozmermi: 3 m vyska, 6 m §irka; hibka horného okraja: cca 2 m pod
povrchom; vrchny okraj ma oblukovity tvar (korek¢éna hustota pri Boug. korekeii:
2.2 g-cm®). Hibka horného okraja kanalizaéného zbera¢a je pekne viditelna na
dodato¢ne zmeranom radargrame (pripojeny obrazok).

2. Na zaklade vytvoreného modelu na profile pfl sa snazte napasovat’ modelovany
prejav tohto telesa aj na jeho anomalne odozvy na d’alSich profiloch pf2 az pf6
(ich priblizna poloha je znazornena na prilozenom nacrte). Pri tychto profiloch uz
nemeiite tvar telesa a ani jeho hustotny kontrast voci okoliu, ale iba jeho polohu (v
horizontalnom a vertikdlnom smere).

3. Vsetky namodelované profily exportujte cez capture (screen-shot) vo forme
vertikalnych rezov, ktoré budu jasne oznafené Cislom profilu. ykonajte pokus
prenesenia informécie o0 polohe stredu modelu kanalizaéného zberaca do plo$ného
nacrtu rozmiestnenia profilov a na zdklade tejto informacie trasovat priebeh
zberaca na ploche pokrytej interpretacnymi profilmi.
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